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AVVOLGITORE G550

• A seguito della politica aziendale di continuo sviluppo, miglioramento e configurazione del prodotto in base ai mercati, le specifiche e i dati non sono vincolanti e possono essere soggetti a cambiamento senza preavviso. Non si 
accettano quindi responsabilità per eventuali discrepanze a livello di specifiche e/o illustrazioni contenute in questa pubblicazione.
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TIPOLOGIA

AVVOLGITORE SATELLITARE PORTATO •

ATTACCO AL TRATTORE  3 PUNTI

CARICAMENTO BALLA MEDIANTE APERTURA RULLI

PESO E DIMENSIONI

LUNGHEZZA CM 222

LARGHEZZA DI TRASPORTO CM 141

ALTEZZA DI TRASPORTO CM 257,5

PESO KG 620

DIMENSIONI BALLA

DIAMETRO (MAX) CM 120-150

LARGHEZZA (MAX) CM 130

PESO BALLA (MAX) KG 1000

TIPO DI CONTROLLO

MONITOR COMPUTERIZZATO + JOYSTICK •

CONTATORE DI BALLE/GIRI FASCIATURA INTEGRATO NEL MONITOR 

PIATTAFORMA

RULLI MOTORIZZATI 2

DIAMETRO DEI RULLI CM 22

DISTANZA TRA I RULLI (MIN. – MAX) CM 79 - 165

GRUPPO DI STIRO FILM

DISPOSITIVO DI PRE-STIRAMENTO FILM (NUM. X DIM) 1 x 750

SISTEMA AUTOMATICO DI TAGLIO E ALLACCIAMENTO FILM (IDRAULICO) •

DIMENSIONE BOBINA FILM (MAX) CM 75/28

PRE-STIRAMENTO FILM (%) 70

SOVRAPPOSIZIONE FILM (%) 50

SPECIFICHE GENERALI

COLLEGAMENTI IDRAULICI AL TRATTORE 1 DISTR. SE CON RITORNO LIBERO O DE

PORTATA POMPA TRATTORE L/min 26

LA GRANDE NOVITÀ

Avvolgitore portato ai tre punti del trattore con braccio di avvolgimento satellitare, 
due rulli motorizzati per la massima regolarità nella fase di  avvolgimento della balla, 
gestione del ciclo di lavoro mediante computer programmabile e mini-joystick, dotato 
di un affidabilissimo gruppo di taglio e allacciamento film ad azionamento idraulico e 
automatico.  Particolarmente idoneo per utilizzo in aree ristrette e/o in zone collinari. 
Il carico e lo scarico della balla avvengono tramite l’apertura a compasso del telaio che 
supporta i rulli di base.

Computer + Joystick

Posizione di carico balla

Gruppo di taglio e/ 
allacciamento film idraulico

Avvolgitore 
satellitare


